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Die mitgelieferte Patrone ist bereits gefiilit.
Alle 50 Liter oder nach 2 Monaten sollte das Granulat ausgetauscht werden.

Bei der Nachbefiillung beachten Sie folgende Punkte:

Sie entnehmen den Silikonstopfen von der Nachfillpatrone und spiilen das verbrauchte Granulat unter
flieBendem Wasser aus der Patrone.
Das Filtergehduse gut ausspililen um zu verhindern, dass verbrauchtes Granulat in der Patrone zuriickbleibt.
Mit dem mitgeliefertem Trichter befillen Sie die Patrone anschlieRend bis:

knapp unter die Bohrung des Silikonstopfens.
Halten Sie die Patrone senkrecht um eine Uberfiillung zu vermeiden, das Granulat quillt beim Kontakt mit
Wasser noch auf.

Hier die Hohe des Fillstandes der Patrone:
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Nach dem Befiillen mit dem Silikonstopfen die Bohrung durch leichtes Hin und Herdrehen gut verschlieBen.

Die befiillte Patrone in lhren Kaffeevollautomaten einsetzen und diese nach Bedienungsanleitung entliiften,
alternativ zur Spilung des Filters ca. % Liter HeilBwasser beziehen.

Bei Fragen oder Anmerkungen:
Info@jura-service-franken.de
Unser Online Shop:

www.jura-service-franken.de
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